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TEMPERO ECO CERAM
MODEL BASE & MODEL REMOTE

100mm & 160mm
Dansk

Montering, betjening og vedligeholdelse

¢ Indledning

¢ Anvendelse

e Garanti

e Produktets indhold
e Tekniske parametre
e Konstruktion

¢ Installation

e Vedligeholdelse

e Drift



INDLEDNING

Denne vejledning indeholder tekniske beskrivelser, installations- og samleanvisninger,
instrukser til vedligeholdelse samt tekniske data og garantiforhold.

TILSIGTET ANVENDELSE

Produktet er fremstillet til, og installeres for, at udfgre konstant luftudskiftning i et enkelt
rum. Produktet kan kun installeres indendgrs i opholds- og soverum i boliger eller
offentlige steder. Produktet ma ikke installeres i vadrum.

Produktet leveres med en keramisk varmeveksler, der akkumulerer varme under
udsugning af den luften fra rummet. Under indsugning af frisk luft udefra, overfgrer den
keramiske varmeveksler den akkumulerede varme til den nye friske luft.

Produktet er beregnet til veegmontering. Vaegkanalen, der indeholder varmeveksleren,
anvendes til vaegge med en maksimal tykkelse pa 400 mm. Ved tykkere vaegge tilkgbes
en leengere veegkanal. Veegkanalen kan afkortes ned til minimum 250 mm.

Hverken den udgaende eller indkommende luft ma indeholde braendbare eller eksplosive
blandinger, kemiske dampe, stav, olier og andre patogene stoffer generelt.

Anbefalet rumstorrelse:

Model BASE/REMOTE 100 maks. 20m?

Model BASE/REMOTE 160 maks. 40m?

GARANTI

Produktet er omfattet af 5 ars garanti mod fabrikationsfejl. Kgbskvitteringen er
garantibevis. Det anbefales at kopiere eller scanne kvitteringen, da tryksveerte pa disse
ofte falmer med tiden.

Garantien bortfalder ved: Uautoriseret installation, fejlinstallation, hvis installationen
fraviger manualen, uhensigtsmeessig installation, uhensigtsmaessig behandling af
enheden eller dele heraf, driftsforstyrrelser i stramforsyningen.
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1 - Dekorativt frontpanel 7 - Keramisk varmeveksler
2 - Automatisk lukkespjeeld 8 - Filtre
3 - Motorenhed 9 - Monterings-
og vedligeholdelsesvejledning
4i - Indvendig vaegmonteringsdel 10 - Forholdsregler
med elektriske tilslutninger 11 - RAEE-garantidokument
4e - Udvendig veegmonteringsdel 12 - Emballage
5 - Udvendig vindafviser 13 - Advarsler for korrekt udpakning

6 - Veegkanal



TEKNISKE PARAMETRE

Varmegenvindingsanlaegget er kategoriseret som et Klasse-ll produkt. Beskyttelsesniveau
IPX4. Driftstemperaturen er mellem -20 °C og +50 °C ved en maksimal relativ luftfugtighed
pa 80 %. Produktet udvikles lgbende, derfor kan nogle modeller afvige fra dem, der
beskrives i denne vejledning.

DIMENSIONER - & - 5 -
TEMPERO ECO 160 ‘ 7 5|/ % I N =
TEMPERO ECO 100 ‘ I ‘ ﬂ !
MODEL BASE
Hastighed 1 2 3 4 5
Spanding ved 50Hz 220-240 220-240 X X X
VAC VAC
Effekt @160 [W] 4,9 8,9 X X X
Effekt 3100 [W] 3,9 7,9 X X X
Stremningshastighed 30 60 X X X
3160 [m3/t]
Stremningshastighed 15 30 X X X
@100 [m*/t]
Stoj ved 3 m 3160 [dB] 13 23 X X X
Stoj ved 3 m @100 [dB] 19 29 X X X
Maks. effektivitet 93 % 93 % X X X
MODEL REMOTE
Hastighed 1 2 3 4 5
Spanding ved 50Hz 220-240 220-240 220-240 X X
VAC VAC VAC
Effekt 3160 [W] 49 6,9 8,9 X X
Effekt @100 [W] 3,9 59 7,9 X X
Stremningshastighed 30 45 60 X X
@160 [m?/t]
Stremningshastighed 15 22,5 30 X X
@100 [m3/t]
Stej ved 3 m @160 [dB] 13 20 23 X X
Stoj ved 3 m @100 [dB] 19 24 29 X X
Maks. effektivitet 93 % 93 % 93 % X X




KONSTRUKTION

Produktet bestar af en indvendig vaegmonteret enhed, en vaegkanal, der indeholder den
keramiske varmeveksler og filtre samt et udvendig vaegmonteringsdel og vindafviser.

Keramisk " Udvendig
varmeveksler ~ ‘ veegmonteringsdel

= og vindafviser
Veegkanal Udvendig filter

: Indvendig filter

Indvendig g
vaegmonteret
enhed
INSTALLATION

Installation ma kun udferes af autoriseret EL installatar.

Far produktet monteres eller anvendes, skal alle instruktionerne i denne vejledning leeses
omhyggeligt. Serg endvidere for, inden montering, at have alt det nadvendige materiale og
veerktgij til installationen.

Anvisningerne i denne vejledning skal falges ngje. Enhver afvigelse medfgrer bortfald af
garanti.

Sgrg for, at hovedstrgmforsyningen i installationsrummet er afbrudt, fgr enhedens
elektriske driftsdele monteres.

Strgmforsyningsnettet skal veere forsynet med sikkerhedsrelae med en kontaktadskillelse i
alle poler, der giver fuld afbrydelse ved overspaendingskategori lll-forhold.

Tilslutning til jord er ikke pakraevet.

Enheden ma ikke installeres i naerheden af gardiner, afdeekninger mv. da dette kan
pavirke korrekt funktion af produktet. Ved installation i rum med anden mekanisk
ventilation, skal det undgas at der opstar konflikt mellem de forskellige enheder. Undga
installation i vadrum.

Ventilatoren skal installeres hgjt over gulv for at udnytte den opadstigende varme i
rummet. Ved installation af mere end én enhed i samme rum, skal afstanden mellem
enhederne vaere mindst 3 meter.



1) MONTERING

Nar installationsstedet er valgt, skal midten af vaeghullet markeres.

Serg for, at der pa bade indvendig og ydre vaeg er plads nok til en radius pa 15 cm fra
midten af hullet, hvilket svarer til produktets overordnede dimensioner. Sarg for, at der
inden for dette omrade ikke er nogen forstyrrende elementer, andre vaegge eller ikke-
flytbare genstande.

Huldiameter til installation er: Tempero Eco 160: @160mm - Tempero Eco 100: @100mm

Vaegkanalen skal installeres gennem hullet med en udadgaende heeldning pa 1 ° -2 °, for
at opna naturlig kondensafledning. Vaegtykkelsen skal vaere minimum 250mm og
maksimum 400 mm.

Er vaegtykkelsen mindre end 250mm kan produktet ikke installeres.

Er vaegtykkelsen starre end 400mm tilkgbes en laengere vaegkanal. Maksimalt 3 meter.

Nar hullet er lavet, seettes vaegkanalen (6) i vaeggen.

Udvendig Indvendig
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Sorg for, at leengden af vaegkanalen (6) er preecis lig med veegtykkelsen.
Veegkanalen skal flugte med bade ydervaeggens og indervaeggens overflader.

Udvendig Indvendig

Mellemrummet mellem vaegkanal og mur skal fuges bade udvendig og indvendig.
Bemaerk: murrgret skal vaere minimum 250mm.




Tilpas om na@dvendigt vaegkanalen til tykkelsen af vaeggen med egnede vaerktgjer som vist

nedenfor:

M=400mm i
X=M-Y J

Nar laengden af veegkanalen (6) er tilpasset til veeggens ngjagtige tykkelse, adskilles

vindafviseren (5) fra den udvendige vaegmonteringsdel (4e). Den udvendige
vaegmonteringsdel (4e) monteres pa ydervaeggen som vist pa nedenstaende billede:

Indseet centreringsdiameteren pa
S vaegmonteringsdelen (4e) i vaegkanalen

Udvendig (6).

Nar den wudvendige veegmonteringsdel er centreret i vaegkanalen, markeres

fastgarelseshullerne pa ydervaeggen ved hjaelp af et vaterpas som vist nedenfor:
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Udvendig




Lav hullerne og iseet plugs til veegmontering.
Skru den udvendige veegmonteringsdel (4e) fast pa ydervaeggen.

Udvendig Indvendig

Fastger den udvendige vindafviser (5) pa vaegmonteringsdelen (4e), som vist pa
billederne nedenfor:

Udvendig I Indvendig

2) ELEKTRISKE TILSLUTNINGER

Installation ma kun udferes af autoriseret EL installatar.

Kontrollér, at spaendingen i installationsrummet er i overensstemmelse med den, der er
angivet pa produktmaerkaten.

Sgrg for, at hovedstrgmforsyningen i installationsrummet er afbrudt, fer der udferes
elektriske monteringsarbejder.

Identificer versionen af produktet, og lees omhyggeligt alle instruktioner vedrgrende
elektriske tilslutninger.

‘ Indvendig
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Brug samme fremgangsmade til at placere den indvendige vaegmonteringsdel (4i) i
vaegkanalen (6) som til den udvendige vaegmonteringsdel(4e).



Brug et vaterpas til at markere og lave fire huller til at fastgere den indvendige
vaegmonteringsdel (4i) pa vaeggen.

Indvendig
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Pa den indvendige side er det ngdvendigt at treekke stremforsyningsledninger for at
forbinde dem med de ledninger, der falger med produktet.
Etablér en udgang til ledningerne, i det fremhaevede omrade vist pa billedet.

Enten skjult i vaeggen, eller som synlig kabelinstallation.

Indvendig




TILSLUTNING GENNEM ET FORSYNINGSKABEL FRA VA EGGEN:

Nar plugs til veegmonteringsdelen er isat, treekkes klemreekken ud af den indvendige
(4i) og kablet passerer gennem den tilhgrende abning, inden

vaegmonteringsdel
fastgarelse af vaeegmonteringsdelen.
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TILSLUTNING MED ET UDVENDIGT SYNLIGT KABEL
Bryd plastknappen, der er vist pa billederne nedenfor, for at skabe fri plads til kablet.

Traek klemraekken ud af den indvendige veegmonteringsdel, og lad kablerne passere
gennem den tilhgrende abning, fastger ledningen i aflastningsbgjlen med de to skruer.




Fastger den indvendige vaegmonteringsdel (4i) til veeggen og monter de elektriske
tilslutninger som beskrevet i de naeste afsnit.

Udvendig [ [ [ Indvendig
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2a) BASE-VERSION
DIREKTE TILSLUTNING

De stremfgrende ledninger (fase og nul) skal holdes indenfor monteringsomradet.
4i

Tag den indvendige vaegmonteringsdel (4i) og det
ngdvendige veerktgj til at forbinde stramforsyningen til
klemraekken.
Tilslut fase til 'L’ og nul til N’ korrekt og sikkert i
klemraekken.

Ved normal betjening, med de indbyggede kontakter i produktets
side, skal klemmerne S’ og S? ikke anvendes. Klemmerne S’ og
S? anvendes kun, hvis man med kabler gnsker at flytte
betjeningen af produktet til eksterne kontakter pa vaeggen.

NL 883°




2b) REMOTE-VERSION

STROMFORSYNINGSFORBINDELSER
De stremfgrende ledninger (fase og nul) skal holdes indenfor monteringsomradet.

4i

Tag den indvendige vaegmonteringsdel(4i) og det
ngdvendige veerktgj til at forbinde stramforsyningen til
klemraekken.
Tilslut fase til 'L’ og nul til N’ korrekt og sikkert i
klemraekken.

Teend og sluk kan udfgres med kabelforbundet ekstern kontakt.
For at styre produktet med ekstern kontakt, er det ngdvendigt, at
afbryderen pa siden af produktet under drift altid er indstillet til *1°
som vist pa billede (Y). For at teende og slukke produktet
gennem ekstern kontakt skal der serieforbindes en to-polet
afbryder til "L" og "N" som vist pa billede (a).

Klemmerne S’ og S? anvendes kun ved forbindelse til en eller
flere slave-enheder.

Klemmerne C' og C? anvendes kun ved tilslutning af
ekstraudstyret ekstern kontrolpanel.

Tilslutning af ekstern kontakt skal serieforbindes som vist nedenfor (a):
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TILSLUTNING AF MASTER-SLAVE ENHEDER

Model REMOTE kan konfigureres som MASTER-enhed, der kan styre op til 16 enheder i
serie. Kabelforbindelsen udfgres efter nedenstaende diagram:

MASTER SLAVE1 SLAVE2 SLAVE3

Opposto a Master Uguale a Master Opposto a Master
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Det anbefales at bruge forskellige kabelfarver for at undgad ombytning af
ledningsforbindelser.

OBS! - Som angivet i tilslutningsdiagrammet pa MASTER-enheden, ma der pa MASTER -

enheden ikke veere andre produkter tilsluttet terminalerne C1 og C2.

OBS! - Det er ngdvendigt at vaere opmaerksom pa at sikre ledningsforbindelsen mellem
signalerne S1-C1 og S2-C2 for at undga skader pa den elektroniske enhed.

TILSLUTNING AF EKSTERN KONTROLPANEL TIL REMOTE-VERSION

Ved tilslutning ekstraudstyret "Remote-panel”, eller forberede til senere tilslutning af 'Remote-
panel’, er det ngdvendigt at tilslutte to ledninger til klemmerne "C"™ og "C?", der skal tilsluttes
klemmerne pa 'Remote-panel’.
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Specifikke instruktioner for installation af "Remote-panel" falger med apparatet.



KONFIGURERING AF MASTER-SLAVE ENHEDER. KUN REMOTE-VERSION

Kontrollér, at masterenheden ikke har andre produkter tilsluttet klemmerne C1 og C2, og
fortsaet derefter med at taende for stramforsyningen. Den rgde LED lampe lyser de farste
10 sekunder, mens produktet automatisk bliver konfigureret som master.

For at kontrollere, at konfigurationen er ok, trykkes pa knappen "AUTQO", nar det rede LED
lys slukker. Nar det rade LED lys giver signalet svarende til "AUTQO” -tilstanden, er
produktet korrekt konfigureret som MASTER.

Nar enheden er konfigureret som MASTER-enhed, fortsaettes med at konfigurere SLAVE -
enhederne.

SEND IKKE NOGEN REMOTE-KOMMANDO TIL SLAVE-ENHEDERNE.

MASTER-enheden skal kare, inden den neeste SLAVE-enhed teendes pa "0/1"-knappen,
for at give MASTER-enheden tid til at konfigurere SLAVE-enhederne i den @nskede
reekkefalge.

Teend, via hovedafbryderen, SLAVE-enhederne i raekkefglge, dog farst efter at den forrige
enhed er begyndt at kare.

1) Master-enhed

2) Slave 1, som skal Igbe i modsat retning af Master

3) Slave 2, som skal Igbe i samme retning som Master

4) Slave 3, som skal Igbe i modsat retning af Master.... osv.

OBS
Hvis produktet ikke er konfigureret korrekt som MASTER eller SLAVE, skal enheden
nulstiles ved hjaelp af 'RESET funktionen som beskrives i vejledningen il

fiernbetjeningen.



3) AFSLUTNING AF MONTERING

Efter tilslutningen af kablerne placeres klemraekken og kablerne forsigtigt pa den rigtige
plads. Indszet den keramiske varmeveksler (7) med tilhgrende filtre (8) og placér den midt
i veegkanalen (6) som vist nedenunder:
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Saml nu hovedenheden (3) med det automatiske lukkespjeeld (2) og det dekorative
frontpanel (1). Placér kontakterne gverst til venstre og installer hovedenheden pa den
indvendige veegmonteringsdel (4i).
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Nar produktet er installeret, skal komponenterne vaere placeret som vist ovenfor.



VEDLIGEHOLDELSE OG RENGGRING

Alle vedligeholdelsesaktiviteter ma kun udferes af en kvalificeret person.
Afbryd stremforsyningen, inden der udfgres renggring eller vedligeholdelse.

1) VEDLIGEHOLDELSESPERIODER
Filtre (8) og den keramiske veksler (7) renggres hver tredje maned.

Filtrene skal udskiftes hvert andet ar.

1a) BASE-VERSION
Filteralarm er ikke en del af base version.

1b) REMOTE-VERSION

For hver 2000 driftstimer stopper produktet, og indikatorlampen placeret nederst til hgjre
afgiver et konstant rgdt lyssignal.
Renggor filtrene og den keramiske veksler som angivet i afsnittet 'rengaring’.

Udskift filtrene, nar det er ngdvendigt. Mindst hvert andet ar.

2) RENGYRING, alle modeller

Traek hovedenheden (1 + 2 + 3) fri af indvendige vaegmonteringsdel (4i), ved med en flad
skruetraekker at trykke forsigtigt pa tappen placeret i midten pa undersiden af produktet.
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Nar hovedenheden er trukket fri af den indvendige veegmonteringsdel (4i), traekkes den ud
med haenderne som vist nedenfor.
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Treek den keramiske varmeveksler ud sammen med filtrene (8 + 7 + 8) ved at traekke i
snoren, ud mod dig selv, som vist nedenfor.
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Renggr vaegkanalen indvendig med en ter klud.

ADVARSEL:
DEN KERAMISKE VARMEVEKSLER MA |IKKE RENSES MED VAND!



Fjern filtrene (8+8) fra deres placering og rengar dem ved at bruge en stagvsuger eller ved
at vaske dem. Filtrene skal vaere helt tgrre, inden de monteres pa enheden igen.

| forbindelse med rengaring/udskiftning af filtrene (8) skal eventuelle snavsrester i den
keramiske varmeveksler fiernes med en stgvsuger.

ADVARSEL:
DEN KERAMISKE VARMEVEKSLER MA IKKE RENSES MED VAND!



Nar renggringen er afsluttet, skal filtrene (8) monteres igen pa varmeveksleren (7) ved at
indseette filtrene med udskaeringerne under snoren, som vist nedenfor:
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Nar renggringen er afsluttet, skal filtrene og varmeveksleren (8-7-8) genplaceres midt i
veegkanalen.



3) RENGYRING AF BLASERHJUL OG AUTOMATISK LUKKESPJZALD

Tag hovedenheden (1 + 2 + 3) og fjern det dekorative panel (1) ved farst at traekke ud i
toppen derefter i bunden.

For at fierne det automatiske lukkespjeeld (2) fra hovedenheden (3) trykkes forsigtigt med
en flad skruetreekker pa tapperne i top og bund af lukkespjzeldet.

Renggar det automatiske lukkespjeeld (2) med en tgr klud. ALDRIG MED VAND!
Renger ventilatorbladene pa hovedenheden (3) med en tgr kiud. ALDRIG MED VAND!
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4) SAMLING AF ENHEDEN EFTER RENGYRING

Monter hovedenheden (3) med det automatiske lukkespjeeld (2) og det dekorative
frontpanel (1) pa den indvendige vaagmonteringsdel (4i). Kontakterne pa enheden skal
veere i gverste venstre hjgrne

OBS: Hvis enheder fra forskellige rum rengeres samtidigt, skal hver hovedenhed
monteres i det specifikke rum, hvor de sad far, for at undga kommunikationsproblemer
mellem Master- og Slaveenhed.

4a) GENINSTALLERING BASE-VERSION

Hovedenheden geninstalleres pa den indvendige veegmonteringsdel, og der teendes for
produktet pa hovedafbryderen.

4b) GENINSTALLERING REMOTE-VERSION

Nar hovedenheden er geninstalleret pa den indvendige vaeegmonteringsdel, skal produktet
teendes pa hovedafbryderen. Renggringstimeren skal nulstilles pa fiernbetjeningen.

Se i instruktionsmanualen til fijernbetjeningen, hvordan du nulstiller filteralarmen efter
filterrengering.




DRIFTSINSTRUKTIONER

BASE-VERSION

| | | i — =t
Hastighedsvalg (1/2) - B e
[:=1}

ON/OFF hovedafbryder (0/1)

1) Teending

Nar installationen er gennemfgrt taeendes produktet ved at aktivere "0/1" -knappen pa siden
af hovedenheden.

Kontroller, at indikatorlampen lyser.

Nar det automatiske lukkespjeeld er aben, begynder produktet at kere i kontinuerlig cyklus
med 70 sekunder indsugning og 70 sekunder udsugning.

2) Hastighedsindstilling

Luftstrammen gges eller mindske ved at aktivere "1/2" -knappen, pa siden af produktet.
Veelg hastighed 1 for mere lydlgs luftventilation og hgjere varmeeffektivitet.

Veelg hastighed 2 for hurtigere luftventilation med starre luftskifte.

3) Ved betjenings kontakter trukket ud pa vaeggen
ON/OFF og hastighedsindstillingen pa siden af produktet skal begge veere indstillet til "1".

4) Slukning.

Aktivér "0" pa knappen "0/1" placeret pa siden af produktet.

Ved kontakter trukket ud pa vaeggen, aktiveres "0" pa kontakten pa veeggen.
"ON/OFF"-knappen pa siden af produktet skal forblive i position *1’.



REMOTE-VERSION

ON/OFF-hovedafbryder (0/1) - O

Hvis der er tale om en enkelt enhed skal du teende produktet pa "0/1" -knappen pa siden
af produktet, og derefter indstille en funktion via fjernbetjeningen for at aktivere produktet.

Med flere enheder i MASTER-SLAVE serie henvises til afsnittet KONFIGURERING AF
MASTER-SLAVE ENHEDER. Nar denne procedure er afsluttet, teendes produkterne pa
0/1-afbryderen pa siden, og der indstilles en funktion pa fjernbetjeningen for at aktivere
enheden.

OBS:

Nar produktet kgrer for fegrste gang, udfgres der automatisk en kalibrering af
fugtighedsstyringen.

Det er muligt, at produkterne i Igbet af dette trin kerer med "UDSUGNING" i en periode, for
at bringe rummets luftfugtighed ned til det nadvendige niveau for automatisk kalibrering.

PROBLEMER

Hvis produktet ikke starter, eller i tilfaelde af funktionsproblemer som unormal stgj, skal du
frakoble produktet ved at indstille "0" pa "0/1" kontakten pa siden af produktet. Kontakt
straks din forhandler for hjeelp. Driftsproblemer Igses ofte ved at slukke for
hovedstrgmforsyningen, kontrollere at alle ledninger er forbundet korrekt og sikkert, og
derefter genstarte enheden.
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